
无线产品使用说明

无线产品包括带扫描设备和不带扫描设备，其中带扫描的主要有 Lt5110-220/Lt5110-24
无线采集器、无线 CO2、无线五合一（CO2\CH2O\PM2.5\温度\湿度）、无线电表、无线温控

器，不带扫描的有：无线人感、无线光照、无线温控器。

Lt5110-220/Lt5110-24 无线采集器

一、技术参数

电源：24VAC/DC(220VAC)采用全波整流

12VDC 输出：提供 12VDC（电源电压 AC/DC24V 带功放采集器 12V 输出电压为 33V）
模拟量输出：正常在寄存器中一直输出数值 1000
模拟量输入：4-20mA 电流信号对应量程为 500-2500，例：温度传感器（4-20mA=0-100℃),
显示 AV211 数值为 1012 时，输出电流为 8.3mA;通过发射器模块中两点线性化功能块的计算

得到实际值：26.88℃（根据电路板不同此点位也可作为 BI 点使用，作为 BI 点时当数值大于

100 时则为 0N,小于 100 为 OFF）
数字量输出：有源触点 24VAC/DC（220VAC/DC）

二、使用说明

1、设置无线采集器频段、地址

频段：频段范围 0-87（在 bg-lora寄存器中设置为 402+x）
地址：地址范围为 1-99 最好不要超过 32 个（在 bg 寄存器中设置时为 50+x）

2、设置完成后上电前确认天线已接好，否则容易烧坏功放板，确认完毕后给 bg-lora 与采

集器上电，功放 24VDC\AC，非功放 220V



3、下载映射程序 设置 bg-lora AV寄存器

注意：带扫描和不带扫描的设备不可设置成一个频率，会产生干扰

4、设定参数

a．根据要求下载映射表

b．例如连接 2 个无线采集器。地址分别为 1、2 频段为 3



c． 设置 bg-lora 中映射表的值，默认从 AV200 开始。将起始地址 AV202 设置为 51（50+1）
结束地址 AV203 设置为 52（50+2），频段 AV204 设置为 405（402+3），注意，设置

扫描地址时，需先设置结束地址，再设置起始地址。

d．观察 AV210 当扫描地址为 51、52 的设备时，采集器是否上线

5、测试点位

a．在室温下（26℃左右）给 AI 点连接温度传感器 AV211 输出数值为 1012
b． AV212 一直输出 1000（预留 AO点），当前版本无实际意义

c． AV213 1 为闭合 0 为断开

Lt5110-24 型号 1：电源电压：AC/DC24V（断开：BO 与 24+之间的电压为 8V 左右，

BO 与 24-之间电压为 10V 左右；闭合：BO 与 24-之间电压为 34.4V 左右,BO 与 24-之
间电压为 0V）
Lt5110-220 型号 2：电源电压：AC220V（断开：BO 与 N 之间的电压为 22.4V 左右，

BO 与 L 之间电压为 6.4V 左右；闭合：BO 与 N 之间电压为 220V 左右,BO 与 L 之间电

压为 0V）
d． AV241 和 AV251 显示为 0
e． AV261 为信号强度（信号强度根据和距离成正比，最强为 100，如通讯中断 10 分钟

后显示为 0）
f． AV213CPU 供电电压，正常为 33

无线 CO2

一、技术参数：

电源： D220VAC

二、使用说明

1、设置无线 CO2 频段、地址

频段：频段范围 0-50（在 bg-lora寄存器中设置为 402+x）
地址：地址范围为 1-49 最好不要超过 32 个（在 bg-lora 寄存器中设置时为 50+x）



2、下载映射程序 设置 bg-loraAV 寄存器



注意：带扫描和不带扫描的设备不可设置成一个频率，会产生干扰

3、设定参数

a．根据要求下载映射表

b．例如连接 2 个 C02 设备。地址分别为 11、12 频段为 3
c． 设置 bg-lora中映射表的值，默认从 AV200开始。将起始地址 AV202设置为 61（50+11）

结束地址 AV203 设置为 62（50+2） 频段 AV204 设置为 405（402+3）
d．观察 AV210 当扫描地址为 61、62 的设备时，CO2 设备是否上线

4、测试点位

a．在室内查看寄存器 AV211 中的数值大概为 600~700 左右与标准仪器做对比

b． AV212 信号强度（信号强度根据和距离成正比最强为 100，如通讯断开 10 分钟后显示为

0）
c． AV213CPU 供电电压，正常为 33

无线五合一

一、技术参数：

电源： 220VAC



二、使用说明

1、设置无线五合一频段、地址

频段：频段范围 0-50（在 bg-lora 寄存器中设置为 402+x）
地址：地址范围为 1-49 最好不要超过 32 个（在 bg-lora 寄存器中设置时为 50+x）

2、下载映射程序 设置 bg-lora AV寄存器



注意：带扫描和不带扫描的设备不可设置成一个频率，会产生干扰

3、设定参数

a．根据要求下载映射表

b．例如连接 2 台五合一设备。地址分别为 20、21 频段为 3
c． 设置 bg-lora中映射表的值，默认从 AV200开始。将起始地址 AV202设置为 70（50+20）

结束地址 AV203 设置为 71（50+21） 频段 AV204 设置为 405（402+3）
d．观察 AV210 当扫描地址为 70、71 的设备时，采集器是否上线

4、测试点位

a．在室内查看寄存器 AV211 中的数值大概为 600~700 左右与标准仪器做对比

b． AV212 甲醛，显示为 0
c． AV213 PM2.5 显示为 0
d． AV214 温度 显示为 28.9℃
e． AV215 湿度 显示为 41.2％
d． AV216 信号强度（信号强度根据和距离成正比最强为 100，如断开 10 分钟后显示为 0）
f． AV217 CPU 供电电压，正常为 33



无线电表

一、 技术参数

电源： 220VAC

二、 使用说明

1、上电

如标签图所示 11,12 为接 220 火线和零线

上电后如图所示为主页面



2、入口一参数设置

在初始界面下，按一下 OK 键进入下一页面：把 PA55 下面的 0000 都改为 1111，进入参

数设置模式

修改方法：①按一下 键，第一位数加 1，按多下则数据依次在 0-9 之间切换，若

持续按住不放开，数字会在 0-9 间快速切换

②按下 键确认该位数值并准备下一位数值设置

③重复①②直到最后一位被设置确认



修改好之后按 OK键进入如下页面：下图为modbus地址设置界面，必须将该地址设置为 0053，
才可正常通讯。

入口一依次设置（其他保持默认即可）



3、入口二参数设置

在初始界面下，按一下 OK 键进入下一页面：把 PA55 下面的 0000 都改为 0001，进入入

口二参数设置模式

修改好之后按 OK 键进入如下页面：其中，bAdd 为无线 ID 号，即无线层面上的地址，若连



接多块电表，这个地址需区分开来；b FC 为通讯频率，若设置为 0001，则此时通讯频率为

402+1=403，依此类推；其他参数保持默认即可。

界面二依次设置

4、下载映射程序



5、下载映射程序

电表内部寄存

器地址

电表映射地址（例如

地址为 1时对应 AV

寄存器如下） 功能码 对应电表变量

501 AV211 04

502 AV212 04

503 AV213 04

504 AV214 04

505 AV215 04

506 AV216 04

507 AV217 04

508 AV218 04

509 AV219 04

510 AV220 04

511 AV221 04

512 AV222 04

513 AV223 04



514 AV224 04

515 AV225 04

516 AV226 04

517 AV227 04

518 AV228 04

519 AV229 04 1000

520 AV230 04 1000

521 AV231 04 1000

522 AV232 04 1000

523 AV233 04 5000

524 AV234 04

525 AV235 04

526 AV236 04

527 AV237 04

528 AV238 04

529 AV239 04

530 AV240 04

531 AV241 04

532 AV242 04

533 AV243 04 BI0-BI5

534 AV244 04 BO

535 AV245 04 BO

536 AV246 03 信号强度

537 AV247 03 CPU 供电电压



注意：带扫描和不带扫描的设备不可设置成一个频率，会产生干扰

6、设定参数

a．根据要求下载映射表

b．例如连接 1 台无线电表设备。地址 1 频段为 3
e．设置 bg-lora 映射表，默认从 AV200 开始。将起始地址 AV202 设置为 51（50+1） 结

束地址 AV203 设置为 52（50+1） 频段 AV204 设置为 405（402+3），注意，设置扫

描地址时，需先设置结束地址，再设置起始地址。

7、测试点位

a． AV244 为 BO0 AV245 为 BO1 1 时为 ON 0 时为 OFF
b． AV246 信号强度（信号强度根据和距离成正比最强为 100，如断开 10 分钟后显示为 0）
c． AV247CPU 供电电压，正常为 33



无线温控器

一、 技术参数

电源： 220VAC

二、 使用说明

1、设置设置无线温控器频段、地址

频段：频段范围 0-50（在 bg-lora寄存器中设置为 402+x）
地址：地址范围为 1-49 最好不要超过 32 个（在 bg-lora 寄存器中设置时为 50+x）

2、下载映射程序 设置 bg-lora AV寄存器

寄 存 功能 描述

器 地 码

址

101 01/05 控制器远程开/关机控制 0 = 关机 ; 1 = 开机

102 01//0 控制权限选择（掉电不保存，上电为 0）

5 0 = 本地控制，联网设定无效； 1 = 通信控制，本地无效；

103 01//0 盘管防冻保护开关(关机状态下有效)，同 FC3

5 0 =关闭防冻保护功能； 1 =使能防冻保护功能；

104 01/05 睡眠模式开关 0 = 睡眠模式关闭 ; 1 = 睡眠模式开启

201 02 风机低速状态反馈: 0 = OFF ; 1 = ON

202 02 风机中速状态反馈: 0 = OFF ; 1 = ON

203 02 风机高速状态反馈: 0 = OFF ; 1 = ON

204 02 IN 0 开关量输入状态反馈 0 = OFF ; 1 = ON

205 02 水阀状态 0 = CLOSE ; 1 = OPEN

206 02 盘管防冻保护状态 0=未处于防冻保护状态； 1=正处于防冻保护 状态；

301 03/06 温度设定点:

整型数 0-500;对应温度设定点 0-50℃; 例如：整型数 220 代表温度

设定点 22℃.
302 03/06 工作模式：0‐制冷，1‐加热，2‐通风

303 03/06 风速设定：0‐自动，1‐低速，2‐中速，3‐高速

401 04 温度输入:

整型数 0-500;对应温度 0-50℃; 例如：整型数 220 代表温度 22℃.

402 04 风机低速运转累计时间：整型数 0-65535;对应时间 0-65535 小 时;



403 04 风机中速运转累计时间：整型数 0-65535;对应时间 0-65535 小 时;

404 04 风机高速运转累计时间：整型数 0-65535;对应时间 0-65535 小 时;

851
04 信号强度

852
04 CPU 电压

注意：带扫描和不带扫描的设备不可设置成一个频率，会产生干扰

3、设定参数

a．根据要求下载映射表

b．例如连接 2 台温控器设备。地址分别为 1、2 频段为 3
c． 设置 bg-lora 映射表，默认从 AV200 开始。将起始地址 AV200 设置为 1 结束地址

AV201 设置为 2 频段 AV204 设置为 405（402+3）
d．观察 AV210 看当扫描地址为 1、2 的设备时，温控器是否上线



无线温湿度

一、 技术参数

电源： 电池供电 3.7V
测量范围：温度-40~85℃ 湿度 0~100

二、 使用说明

1、设置无线温控器频段、地址

频段：频段范围 0-50（在 bg-lora寄存器中设置为 402+x）
地址：地址范围为 1-49（在映射表设置为 150+x）

2、下载映射程序



注意：带扫描和不带扫描的设备不可设置成一个频率，会产生干扰

3、设定参数

a．根据要求下载映射表

b．例如连接 1 台无线温湿度传感器设备。地址 1 频段为 2
c． 设置 bg-lora映射表，默认从 AV200 开始。 频段 AV207 设置为 404（402+2）

4、测试点位



a． AV211 温度显示 26.7℃ 温度变化时传感器实时上传数据，温度不变时 5 分钟后传感器

上报一次数据

b． AV212 湿度显示 62.89 湿度变化时传感器实时上传数据，湿度不变时 5 分钟后传感器

上报一次数据

c． AV213 信号强度（信号强度根据和距离成正比最强为 100，如断开 10 分钟后显示为 0）
d． AV214 CPU 供电电压，正常为 37

无线人感

一、 技术参数

电源： 220VAC

二、 使用说明

1、设置无线温控器频段、地址

频段：频段范围 0-63（在 bg-lora寄存器中设置为 402+x）
地址：地址范围为 1-15（在映射表中设置时为 150+x）



2、下载映射程序

注意：带扫描和不带扫描的设备不可设置成一个频率，会产生干扰

3、设定参数

a．根据要求下载映射表

b．例如连接 1 台无线人感设备。地址为 1 频段为 2
c． 设置 bg-lora映射表，默认从 AV200 开始。 频段 AV207 设置为 404（402+2）

4、测试点位

a． AV211 是否感应到人 有人时为 1 无人时为 0
b． AV212 信号强度（信号强度根据和距离成正比最强为 100，如通讯断开 10 分钟后显示为

0）
c． AV213 CPU 供电电压，正常为 33



注意人感只能单独使用不能和其他无线设备设备一起使用

无线光照

一、 技术参数

电源： 220VAC

二、 使用说明

1、设置无线温控器频段、地址

频段：频段范围 0-63（在 bg-lora寄存器中设置为 402+x）
地址：地址范围为 1-15（在 bg-lora 寄存器中设置时为 150+x）

2、下载映射程序



注意：带扫描和不带扫描的设备不可设置成一个频率，会产生干扰

3、设定参数

c． 根据要求下载映射表

d．例如连接 1 台无线光照设备。地址 1 频段为 2
e．设置 bg-lora映射表，默认从 AV200 开始。 频段 AV207 设置为 404（402+2）

4、测试点位

d． AV211 为照度值，和光照强度成正比

e． AV212 信号强度（信号强度根据和距离成正比最强为 100，如通讯断开 10 分钟后显示为

0）
f． AV213 CPU 供电电压，正常为 33
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